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entre dois átomos de alumínio na sua estrutura cristalina é de 2,863Δ



O sistema de nomenclatura das ligas de alumínio d’A Associação de Alumínio dos 
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alumínio α pode ficar sobressaturada em Si, o que origina a precipitação das 

• Teores maiores que 1,65%: existem 2 fases (alumínio α e Si). As 
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Ma Mp

é o módulo térmico da peça e δ é o produto do fator de posição e do fator de liga.

ܽܯ = ߜ ∗ ܯ

c Dalim

ܽܯ = ܿ ∗ ݈݉݅ܽܦ



Vpeça 
volume da peça a alimentar, β à contração volúmica da liga após arrefecimento, e μ o 

ݎ݀ܽݐ݈ܸ݊݁݉݅ܽ = çܸܽ݁ ∗ ( ఉ
ఓିఉ
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c Dalim

ܸ = ܿ ∗ ଷܦ

• 
• 
• 

–



que se chama de “solidificação dirigida”, e 
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• ≈ 
• Temperatura do alumínio na colher: ≈ 733ºC;
• 
• 

revela uma “pele” brilhante, sem defeitos percetíveis a olho nu, e 
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• ≈ 
• Temperatura do alumínio na colher: ≈ 735ºC;
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uma “pele” 
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• Alumínio: 2,5 €/kg;
• €/unidade.

€ por cada peça fabricada. No entanto, no 

€. Verifica
€.



 

 

 

 

 

 
por peça fabricada de aproximadamente 35€.
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Anexo A 



s conseguiram “trabalhar” bem. De notar que a zona 



dimensão, estes aparentam não “trabalhar” de modo tão ef
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